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Velocidades de corte

iNuestras maquinas
Ie hacen ahorrar » Ahorrando en costosas piezas de desguace

iEl proceso Electro Arc extrae
machos y brocas rotos en
cuestion de minutos... sin
danar las roscas ni las piezas
de la maquinarial!l

El proceso Electro Arc sdlo corta el nicleo central

del macho roto. Por ello, y gracias a que el proceso

de corte se enfria continuamente con refrigerante, ni siquiera
las roscas del macho se recalientan. Una

vez extraido el centro, las acanaladuras de corte

del macho se eliminan facilmente del orificio.

Ayudandole a respetar sus plazos al reducir los
parones en el proceso de trabajo

MACHOS ROTOS TIEMPO DE .

DE 2,5 cm EXTRACCION dinero de cuatro ° Ahorrando en costes laborales
- venos o Ahorrando en tiempo de espera por recursos
(omm) > maneras!: externos
(5mm) 1 min
(8mm) 1-1/2 min =

(12mm) 1-3/4 min iADEMAS!
(18mm) 2 min Desintegracion rapida de puntas
(22mm) 3-1/2 min d b ro
(27mm) 4 min 3 e carou
1172 x 3" (39mm) Déjelo en manos de nuestros modelos
de profundidad 18 min de alimentacion CC. jPidanos mas informacion!

Modelo 2-S

Sistemas de soporte

Para modelos sin encimera o para Q
aumentar la flexibilidad de trabajo. o

Modelo de taller basico con
cabezal ARC-ER y amperimetro

Soporte de 36"
con base magnética
permanente de g
atraccion de 1.800 kg.

el Mini Mag de iman
permanente de 400 kg soporta
firmemente un cabezal Arecer en

cualquier angulo.

LED incorporado

Todos los
desintegradores de
metal de Electro
Arc estan
totalmente
GARANTIZADOS.

Serie
2-SE




Combinaciones modulares para todo tipo de aplicacign.

* Corte rapido « Montaje facil « Rentabilidad ¢ Practicamente sin necesidad de mantenimiento ¢ Solidez y robustez

Componentes principales Otras aplicaciones

— Corte de formas cuadra-
Cabezales de ) das o hexagonales
Mesa desintegracion | . | 4 de llaves para la
Serie 2-SE: | [ B - extraccion de
257 x 508 mm | cabezal Q Ny - pasadores 0 pernos.
Serie 2SA/2DV: Gran -
787 x 762mm precision
. Arceer
Serie 1SV: Cabezal
o1 xiocs o § ) |—
erie : ; :
1003 x 1295 mm multiusos . Imen. ,aCI.On . « Identificacion en gofrado para rodillos de acero
Alimentacion disponi-
Posibilidad de o ble en 3, 10, 15 y 20 » Taladrado y contrataladrado de acero cementado
mesas ajustables Posibilidad de KVA par'a la desinte- * Recentrado de ejes cementados
aug’;'ggse’l?g'eozglggra gracién de machos de  * Corte de orificios en cruz en materiales duros
hasta 72 mm » Corte de orificios de inicio en acero cementado
b para matrices para EDM cableado

Pdngase en contacto con nosotros por e-mail o teléefono
y le mostraremos la maquina gue necesita.



El «devorapernos» @ acorta el trabajo de

los grandes pernos y
pasadores

(.'l
odelo 2-SAC con
alimentacion CC
| para la extraccién
rapida de puntas
de carburo de
cabezales
portabrocas
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Modelo

2-SQT
“Stud
Buster”
2-SB, robustez
militar
Gran
portabilidad
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